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DREVO JE NAS SVET

Hafele 833.95.011 / Loox5 Driver s
konstantnim napétim, 24 V/90 W

Artiklové ¢islo Tloustka Délka Sitka
71833/1011 0 mm 0O mm 0 mm

- extrémné plochy - 16 mm
- s ochranou proti pretizeni

- material: plast

- barva/povrch: ¢erna

- rozméry: 316x70x16 mm

- sitové napéti: 100-240 V

- vystupni napéti: 24 V DC

- vstupni vykon: 90 W

- vystupni proud: 3,75 A

- spotfeba v pohotov. reZzimu: 0,21 W

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost 0,02 kg

Nabytkové kovani

Produktova skupina Sit, vedeni a napajeni
Cislo vyrobce 833.95.011
Osvétleni

Napéti 24V

Systém Loox5

Trida ochrany IP20

Vystupni vykon 920 W

Vystupni proud 3,75A

Spotfeba energie v pohotov. rezimu 0,21W

Napéjeci zdroje a kabely Napajeci zdroje

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/osvetleni--
elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83395011--loox5- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
driver-s-konstantnim-napetim--24-v90-w~p10685913 produktu v na§em Online-Shopu.
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