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OSB 4 TOP Egger P+D nebrousené

Artiklové &islo Tloustka Dx$S e TR |
09047/0011 22 mm 2500 x 675 mm S ) T e a4

EGGER OSB 4 TOP je dfevéna konstrukéni deska lepena bez
formaldehydu, s vyraznymi a vysokymi hodnotami nosnosti v souladu
s CE Prohlasenim o vlastnostech DOP-745-01. Vhodné pro vystavbu
pasivnich dfevostaveb.

NECHCETE MIT POTIZE SE VZDUCHOTESNOSTI STAVENE
DREVOSTAVBY A BLOWER DOOR TESTEM?

Pak je idealni variantou pouZziti EGGER OSB 4 s referencni ploSnou
hodnotou vzduchotésnosti <0,12 m3/ m2 x h.

Vyhody desek Egger OSB 4 TOP:

> specialni vyrobni receptura

> bezformaldehydova vyrobni technologie

> pfi vyrobé desek EGGER OSB 4 TOP je pouzito vétSi mnozstvi lepidla
(nez u OSB 3), ale i dfevni hmoty

> zvlastni Uprava orientace Stépek na povrchu, ale i v jadru desek

Pro¢ stavét z desek Egger OSB 4 TOP?

> pevnostni charakteristiky desek EGGER OSB 4 TOP jsou 0 40-50 %
lepSi nez u desek ve tfidé OSB 3

> idedlni pro vice staticky namahané konstrukce

> vyrazné lepsi vihkuodolnost nez u desek OSB 3

Aplikace

> prefabrikované dfevostavby

> femeslna vystavba

> sanace

> vystavba pasivnich dom{

> vystavba v suchych a vihkych prostorach

VLASTNOSTI
ﬂ EN 300 C € certifikace CE (OSB 4) # Stavebni povoleni
m TFida 1: Nosné aplikace, ﬂ TFida 2: Nosné aplikace,
suché vihké

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-
desky/osb-4-desky/osb-4-top-egger-pd-nebrousene~p11154980 Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
produktu v naSem Online-Shopu.
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SPECIFIKACE

Tloustka 22 mm

Sitka 675 mm

Délka 2500 mm

Hmotnost 22,343 kg

OSB

Spojeni P+D

Povrch nebrouseny
konstrukéni material dievostaveb, primyslové stavby, obchodni bytova
vystavba, obchody a vystavy (dekorativni pouziti), realizace expozic,

Pousiti bednéni, nosné desky, vyztuzujici oplasténi stén, vysoce zatéZované

podlahové konstrukce, stiesni konstrukce, vysoce zatézované
vyztuZzujici stfesni podklady (tfida pouziti 2), venkovni pouziti, vinké
prostiedi, stfe$ni konstrukce, vyroba obalovych materialt v pramysiu

Naskenujte QR kod a piejdéte pfimo na stranku
produktu v nasem Online-Shopu.
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