JAF HOLZ spol. sr.o.
cz.jaf-development.com

DREVO JE NAS SVET

Podkladovy hranol Sibifsky modfFin
A/B KD

Artiklové ¢islo Tloustka Sitka Délka
55905/2540 45 mm 70 mm 4000 mm

Sibifsky modfin ma tvrdé a trvanlivé dfevo. Drevo je lehce
nacervenalé. Narozdil od evropského modfinu je sibifsky modfin
pevnéjsi, odolnéjsi a zpravidla hustsi. Ma méné vypadavych suk.

> dodavana vihkost produktti je 18 +/- 2 % (niz&i vihkost pouze na
pisemnou poptavku)

> produkty jsou ur€eny pro exteriér

VLASTNOSTI
Hranolek H susené
SPECIFIKACE
Tloustka 45 mm
Sitka 70 mm
Délka 4 000 mm
Hmotnost 6,3 kg

Terasova prkna

Drevina/Materiél Sibirsky modfin
Kvalita A/B
Stuperni vysuseni Kiln dried (KD)

Prislusenstvi k terasam

Konstrukce cinkovany spoj
Hrana Faze na hranach
Povrch 4 stranné hoblovany

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/prislusenstvi/

podkladni-konstrukce/podkladovy-hranol-sibirsky-modrin-ab- Naskenujte QR kod a piejdéte pfimo na stranku

kd~p12997676

produktu v naSem Online-Shopu.
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