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cz.jaf-development.com | -\‘

DREVO JE NAS SVET

Sparovka 1-vrstva Hevea A/A
cinkovana lamela

Artiklové &islo Tloustka DxS
02158/0013 40 mm 5000 x 670 mm

Spérovky predstavuji pfirodni krasu dfeva a spliuji vSechny pfedpoklady
moderniho bydleni.

> pouzivaji se pfi vyrobé nabytku, schodist a dalSich interiérovych prvkd
> kvalita A/A: obé strany sparovky jsou Cisté, bez sukd a defektl

> brouSeni: oboustrannd zrnitost 120/120

> vihkost: pod 12 %

> barva cinkované sparovky: pfirodni jednotna barva na kazdé sparovce

VLASTNOSTI

p Druh lepeni D4

SPECIFIKACE

Tloustka 40 mm

Sitka 670 mm

Délka 5000 mm

Hmotnost 87,1kg

Deska

Pousiti Vyroba nabytku a vnitfniho vybaveni, konstrukéni a podlahové desky,
dvere

Drevina Hevea

Sparovka / biodeska

Kvalita A/A

Lamela cinkovana

Povrch oboustranné brouseny

Pocet vrstev 1-vrstva

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/
sparovky--biodesky-z-listnateho-dreva/l-vrstve/sparovka-1-vrstva-hevea- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
aa-cinkovana-lamela~p14919187 produktu v na§em Online-Shopu.
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