
JAF HOLZ spol. s r.o.
cz.jaf-development.com

D Ř E V O  J E  N Á Š  S V Ě T

Více informací https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/
sparovky--biodesky-z-listnateho-dreva/1-vrstve/sparovka-1-vrstva-hevea-
aa-cinkovana-lamela~p14919187

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku 
produktu v našem Online-Shopu.

JAF HOLZ spol. s r.o. Pustiměřská 717/9, 682 01 Vyškov
Tel. +420 517 325 811 E-mail vyskov@jafholz.cz Webové stránky cz.jaf-development.com

Strana 1 / 1

Spárovka 1-vrstvá Hevea A/A 
cinkovaná lamela
Artiklové číslo
02158/0013

Tloušťka
40 mm

D x Š
5 000 x 670 mm

Spárovky představují přírodní krásu dřeva a splňují všechny předpoklady 
moderního bydlení. 

> používají se při výrobě nábytku, schodišť a dalších interiérových prvků
> kvalita A/A: obě strany spárovky jsou čisté, bez suků a defektů
> broušení: oboustranná zrnitost 120/120
> vlhkost: pod 12 %
> barva cinkované spárovky: přírodní jednotná barva na každé spárovce

VLASTNOSTI

Druh lepení D4

SPECIFIKACE

Tloušťka 40 mm

Šířka 670 mm

Délka 5 000 mm

Hmotnost 87,1 kg

Deska

Použití Výroba nábytku a vnitřního vybavení, konstrukční a podlahové desky, 
dveře

Dřevina Hevea

Spárovka / biodeska

Kvalita A/A

Lamela cinkovaná

Povrch oboustranně broušený

Počet vrstev 1-vrstvá
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