JAF HOLZ spol. sr.o.
cz.jaf-development.com

DREVO JE NAS SVET
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SIGA Primur, lepidlo v roli

Artiklové ¢&islo Tloustka Délka Sitka
53906/0003 4 mm 8 000 mm 12 mm

Trvale samolepici a roztazné lepidlo v kotouci je vhodné k lepeni na
rGizné podklady pro spojovani vrstev v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE
Tloustka 4 mm
Sitka 12 mm
Délka 8 000 mm
Hmotnost 1kg

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-

drevostavby/prislusenstvi/siga-primur--lepidlo-v-roli~p15421963 Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku

Primuy,

Sig,

produktu v naSem Online-Shopu.

JAF HOLZ spol. s r.o. Pustimérska 717/9, 682 01 VySkov

AT
‘L\ Tel. +420 517 325 811 E-mail vyskov@jafholz.cz Webové stranky cz.jaf-development.com

Strana1/1


https://cz.jaf-development.com
https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-drevostavby/prislusenstvi/siga-primur--lepidlo-v-roli~p15421963
tel:+420 517 325 811
mailto:vyskov@jafholz.cz
https://cz.jaf-development.com

	SIGA Primur, lepidlo v roli
	Vlastnosti
	Specifikace


