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DREVO JE NAS SVET

Hafele 234.65.600 / Bajonetovy
zamek Symo, k pfFiSroubovani,

poniklovany
Artiklové ¢islo Tloustka Délka Sitka
71234/0600 0 mm 0O mm 0 mm

> pouziti: pro vyménné vlozky osazené zepredu

> material: zinkovy odlitek

> povrchova Uprava: niklovano

> provedeni: se zamykacim trnem s vnitfnim zavitem M5 pro pouZiti v
centralnim zamykacim systému

> smér zamykani: 180°

> délka téla zamku: 27,5 mm (odemknuty 38,5 mm)

> montaz: k pfiSroubovani

Upozornéni:
> pfi pouziti ddlkovych vyménnym vloZzek pouzijte pouze viozky Premium
20 s omezenym Uhlem otaceni (DIN vpravo)

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost 0,1kg

Nabytkové kovani

Z&kladni material Zinkova slitina
Povrch Poniklované
Montaz K pfiSroubovani
Cislo vyrobce 234.65.600

Zamkové systémy
Druh zamku Bajonetové zamky

Délka téla zamku 27.5mm

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/zamky--
zapadky--zamkove-systemy/nabytkove-zamky/hafele-23465600--
bajonetovy-zamek-symo--k-prisroubovani--poniklovany~p1687292
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