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cz.jaf-development.com ‘L\

DREVO JE NAS SVET

Blum T55.889W / TIP-ON hf¥idel

~ v

synchronizace TANDEM, Sirka
korpusu 1200 mm, surovy

Artiklové ¢islo Tloustka Délka Sitka
76200/0138 0 mm 0O mm 0 mm

> typ hridele: hfidel synchronizace TIP-ON

> skupina vyrobkd: TANDEM

> provedeni: s pfedmontovanym distanénim pouzdrem
> material: hlinik

> §itka korpusu: 1200mm

> délka: 889 mm

> rozmeér tyce: trubka s vné&j$im prdmerem 10,95 mm

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost 0,3 kg

Nabytkové kovani

Zakladni material Hlinik
Povrch Surovy
Cislo vyrobce T55.889W
Vnéjsi prdmér 10.95 mm
Délka 889 mm
Sitka korpusu 1200 mm

Zasuvkové systémy, vodici kolejnice

Technologie pohybu TIP-ON

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-/technologie-
pohybu/blum-t55889w--tip-on-hridel-synchronizace-tandem--sirka- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
korpusu-1200-mm--surovy~p2543276 produktu v naSem Online-Shopu.
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