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DREVO JE NAS SVET

Preklizka truhlarska Borovice B/C, 9
vrstev, EN 314-2 / tF. 1

Artiklové ¢islo Tloustka Délka Sitka
01806/0051 12 mm 2500 mm 1250 mm

Preklizka s vnéjsi borovou dyhou. Vnitfni dyhy mohou byt z jehli€natych,
nebo i z listnatych dfevin. Borovice, loupand pro vyrobu této preklizky, je
kvalitni evropskéa drevina ,Pinus sylvestris®.

Pouziti:
Stavebnictvi, vnitini vystavba, nabytkarstvi, obaly, stavba lodi, nejrliznéjsi
vyrobky ze dfeva.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE
Tloustka 12 mm
Sitka 1250 mm
Délka 2500 mm
Hmotnost 18,75 kg
Preklizka
Drevina Borovice
Trida lepeni EN 314-2/tF1

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/
preklizky/preklizky-jehlicnate/preklizka-truhlarska-borovice-bc--9-vrstev-- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
en-314-2--tr-1~p2592835 produktu v naSem Online-Shopu.
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