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DREVO JE NAS SVET

MDF oboustr. laminovana se
zakladovou folii DDL 900 SM Bila

Artiklové ¢islo Délka Sitka Tloustka
04347/0303 2800 mm 1840 mm 18 mm

MDF se vyrabi z dfevénych vlaken, pojenym syntetickym lepidlem, za
pouZziti teploty a tlaku. Jsou ur€eny pro pouZiti pro nenosné tcely v
nabytkarstvi, truhlarstvi, frézarskym dilnach a dalsi pouZziti v interiéru.

Struktura desek umoznuje kvalitni zpracovani povrchu frézovanim a
lakovanim.

> dekor 900 SM Bila

VLASTNOSTI

ﬂ EN 622-5 VsSeobecné pouziti P2 Emisni tfida E1
SPECIFIKACE

Tloustka 18 mm

Sitka 1840 mm

Délka 2800 mm

Hmotnost 79,752 kg

Deska

Nosné deska MDF

Dekor oboustranny dekor

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/
laminovane-materialy/mdf-se-zakladovou-folii/mdf-oboustr-laminovana-se- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
zakladovou-folii-ddI-900-sm-bila~p3037589 produktu v naSem Online-Shopu.
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