JAF HOLZ spol. sr.o.
cz.jaf-development.com

DREVO JE NAS SVET

OSB 3 Kronospan P+D nebrousené

Artiklové &islo Tloustka Dx$S
09045/0007 15 mm 2500 x 625 mm

Desky OSB jsou vicelcelové desky vyrabéné unikatni technologii lepeni
orientovanych dfevénych tfisek ve tfech vrstvach. Ve vrchnich vrstvach
jsou orientovany podélnym smérem, ve stfedové vrstvé jsou orientovany
pFicnym smérem. Rozmery, tvar a smérova orientace tfisek v jednotlivych
vrstvach maximalné vyuzivaji pfirozené vlastnosti dfeva k dosazeni téch
nejlepsich mechanicko-fyzikalnich parametrd desek.

Desky neobsahuji pfirozené vady rostlého dreva (suky, praskliny apod.).
Velikost tfisek v povrchové vrstvé umoznuje vyniknout pfirozené
strukture, barvé a rustikalité pfirodniho dfeva a pfinasi tak nové moznosti
v interiérovém designu.

Desky OSB se vyrabgji z kvalitniho jehli¢natého dfeva. Pfevazujici
dfevinou je smrk, Caste€né se vyuziva i borovice. Tenké a velkoplosné
tfisky se Setrné vysusi, nanesou syntetickymi pryskyficemi a stanovenym
podilem parafinové emulze. Lisovani desek probiha v nepretrzitém
procesu kontinualniho lisovani pfi spoluptdisobeni vysokych tlakl a teplot.
Mimoradné dobrych mechanickych vlastnosti je dosazeno jak vybérem
vhodného zdravého dreva, tak definovanym tvarem dfevénych tfisek a
zejména pak orientovanym vrstvenim do tfi na sebe navzajem kolmych
vrstev.

Oproti vyrobé standardnich OSB desek se pouziva vyhradné pojivo na
bazi polyuretanovych pryskyfic, které neobsahuje zadny formaldehyd.
Obsah této latky se tak redukuje na jeho Uroven obsazenou v drevni
hmoté v pfirodé a OSB se tak stava plnohodnotnym materidlem vhodnym
i pro veskeré aplikace v interiérech a nabytkarském prdimyslu.
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VLASTNOSTI
ﬂ EN 300 C € CE certifikat E® p.sp
SPECIFIKACE
Tloustka 15 mm
Sitka 625 mm
Délka 2500 mm
Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/osb-
desky/osb-3-desky/osb-3-kronospan-pd-nebrousene~p330406 Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
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Hmotnost 15,234 kg
OSB

Spojeni P+D

Povrch nebrouseny

Nosné prvky stropnich konstrukci staveb, vyztuzujici konstrukce stén,
nosné konstrukce stirech, nosné vrstvy podlah, material pro tesaiské
prace, podlahy, material pro bednici prace, vyroba obalovych materiala
v prumyslu, ramy pro vyrobu nabytku

Pouziti

Naskenujte QR kod a piejdéte pfimo na stranku
produktu v nasem Online-Shopu.
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