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DREVO JE NAS SVET

Stavebnirezivo - prizmované SM/JD
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Artiklové €islo TlouStka Sitka Délka = 4 L4 ;; |
e .

53300/6040 50 mm 200 mm 4000 mm S ; -

Stavebni fezivo se vyrabi ze smrku, jedle, borovice. Dodava se jako
paralelné omitané nebo prismované.
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VLASTNOSTI
Fosny s Sifkou od 140 mm

SPECIFIKACE

Tloustka 50 mm

Sitka 200 mm

Délka 4 000 mm

Hmotnost 22 kg

Stavebni fezivo

Tridéni Smrk - jedle

Stupefi vysugeni Cerstvé-mokré

Kvalita povrchu proloZzeny

Sitky Omitané a prizmované
Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-
drevostavby/stavebni-rezivo/stavebni-rezivo---prizmovane-smjd- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
fosny~p341799 produktu v na§em Online-Shopu.

JAF HOLZ spol. s r.o. Pustimérska 717/9, 682 01 VySkov Strana1/1

AT
‘L\ Tel. +420 517 325 811 E-mail vyskov@jafholz.cz Webové stranky cz.jaf-development.com


https://cz.jaf-development.com
https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-drevostavby/stavebni-rezivo/stavebni-rezivo---prizmovane-smjd-fosny~p341799
tel:+420 517 325 811
mailto:vyskov@jafholz.cz
https://cz.jaf-development.com

	Stavební řezivo - prizmované SM/JD fošny
	Vlastnosti
	Specifikace


