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DREVO JE NAS SVET

Ponal Construct PUR Leim a2
konstrukéni lepidlo -

Artiklové ¢islo Jednotka balenf
67810/0012 4209

Polyuretanové konstrukéni lepidlo pro profesionaly.

Vlastnosti:

- extrémné vysoka konecné pevnost
- odolava teplotam podle WATT 91>8 N/mm2
- odolavéa vodeé podle EN 204/D4

HPUR-LEIM
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i
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’. 7 . GAMAUL Lianasl

- snizené& pénivost i
- transparentni mat
- vymeénitelna tryska
PouZziti:
- pro lepeni pfi montaznich pracich, lepeni korpusd, plo$né lepent,
renovace dieva, slepovani dievénych a savych material(i s kovy a
umélymi hmotami
VLASTNOSTI
SPECIFIKACE

Hmotnost 0,42 kg

Lepidla, tmely, Cistic¢e

Kategorie 1K PUR

Jednotka balenf 4209

Lepeni spar
Pouziti Lepeni rozsahlych ploch
Montazni lepeni

Barva Transparentni

Technologie PUR

Kvalita D4

Nabytkové kovani

Produktova skupina Lepidla, montazni lepidla
Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/
prislusenstvi/lepidla-a-cistice/ponal-construct-pur-leim-konstrukcni- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku
lepidlo~p4815957 produktu v naSem Online-Shopu.
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