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DREVO JE NAS SVET

Steico Base

Artiklové &islo Sitka Délka Tloustka
21613/0003 600 mm 1350 mm 20 mm

Podlahova deska se zvySenou pevnosti v tlaku pro vice namahané
podlahové systémy.

- optimalni kombinace pro silné zatéZzované suché podlahy, anhydrit a
betonové potéry

- vynikajici pevnost v tlaku = 150kPa

- Ize pouzit i jako izolaci pod podlahy z asfaltu a betonu

- deska pod vapenné a hlinéné omitkové systémy pro vnitini pouziti

- vyborné izolaéni vilastnosti

- ekologicka a Setrna k zivotnimu prostredi

- recyklovatelna

VLASTNOSTI
@ EN13501-1, E Rovné hrany
SPECIFIKACE
TlouStka 20 mm
Sitka 600 mm
Délka 1350 mm
Hmotnost 4,05 kg

Stavebni material

Material Drevovlaknité izolaéni desky
Pouziti Podlahy

Tepelna vodivost [W/(m*K)] 0,048

Hustota (kg/m3) 250

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/materialy-pro-
drevostavby/izolacni-materialy/drevovlaknite-izolacni-desky/steico- Naskenujte QR kod a piejdéte pfimo na stranku
base~p7185063 produktu v naSem Online-Shopu.
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