JAF HOLZ spol. sr.o.
cz.jaf-development.com

DREVO JE NAS SVET

Podkladovy hranol tvrda exoticka
drevina KD, cinkované

Artiklové ¢islo Tloustka Sitka Délka
55826/0366 45 mm 70 mm 3660 mm

Odolnostni tfida 1. a 2., cinkované.

VLASTNOSTI
Hranolek m susSené
SPECIFIKACE
Tloustka 45 mm
Sitka 70 mm
Délka 3660 mm
Hmotnost 9,22 kg

Terasova prkna

Drevina/Materidl Mix exotickych dievin

Stupen vysuSeni Kiln dried (KD)

PrisluSenstvi k terasam

Konstrukce cinkovany spoj, lepeny spoj
Hrana Faze na hranach
Povrch 4 stranné hoblovany

Vice informaci https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/prislusenstvi/

podkladni-konstrukce/podkladovy-hranol-tvrda-exoticka-drevina-kd-- Naskenujte QR kod a prejdéte pfimo na stranku

cinkovane~p78206
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produktu v naSem Online-Shopu.

Strana1/1


https://cz.jaf-development.com
https://cz.jaf-development.com/shop/terasy/prislusenstvi/podkladni-konstrukce/podkladovy-hranol-tvrda-exoticka-drevina-kd--cinkovane~p78206
tel:+420 517 325 811
mailto:vyskov@jafholz.cz
https://cz.jaf-development.com

	Podkladový hranol tvrdá exotická dřevina KD, cinkované
	Vlastnosti
	Specifikace


