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DTD surová DDL Lukapol E1E05 P+D
Artiklové číslo
08357/0002

Délka
1 800 mm

Šířka
900 mm

Tloušťka
18 mm

Desky jsou broušené a vzhledem k nízkému množství uvolnitelného 
formaldehydu (E1) jsou určeny pro vnitřní prostředí.

Jsou vyráběny pro mnoho různých účelů využití, především však pro 
výrobu nábytku a vnitřní vybavení interiérů. Mezi výhody tohoto materiálu 
patří vysoká pevnost v tahu za ohybu, odolnost proti oděru, poškrábání, 
nárazu a chemikáliím, dobrá opracovatelnost a rychlá a snadná montáž. 

Ve všech parametrech vyhovují normám ČSN EN 312 (P2).

Typ S – deska vícevrstvá se standardními nároky na povrch. Je určena 
pro všeobecné použití. Typ S je určený pro vnitřní vybavení (včetně 
nábytku) pro použití v suchém prostředí a nelze je aplikovat ve 
stavebnictví!

VLASTNOSTI

EN 312 Všeobecné použití P2 E1 E05

SPECIFIKACE

Tloušťka 18 mm

Šířka 900 mm

Délka 1 800 mm

Hmotnost 19,255 kg

DTD surové

Povrch broušený

Spojení 4 P+D
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